
Gas Loop

Doelstellingen

Het doel van deze OG is het creëren van een positieve 
stikstofcyclus (kringloop) in de varkenshouderij, 
waarbij ammoniumsulfaat wordt geproduceerd door 
ammoniakemissies af te vangen, waardoor er minder 
chemicaliën nodig zijn voor de landbouwgewassen en 
bijgevolg ook minder broeikasgasemissies worden 
gegenereerd door de industriële productie ervan.

Het doel is ook om het dierenwelzijn en de 
productiviteit te verbeteren dankzij een betere 
luchtkwaliteit in de varkensstallen (PDO-
toeleveringsketen voor zware varkens).
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De economische haalbaarheid van deze 
innovatie is beoordeeld in termen van de 
impact op de waarde van kg geproduceerd 
vlees met toepassing van het ammoniak-
luchtbehandelingssysteem (figuur 1).   

Bovendien zijn in een casestudy de kosten 
beoordeeld voor de bouw van een 
varkensstal die is uitgerust met het 
ammoniak-luchtbehandelingssysteem en 
voor de bouw van een stal die in een tweede 
fase kan worden uitgerust met het 
luchtbehandelingssysteem.
Kosten per kg geproduceerd vlees

In verband met de notering van 2,27 €/kg 
voor zware varkens in het beschermde circuit 
voor de BOB-keten (CUN-varkens, december 
2023) brengt het verwerkingssysteem kosten 
met zich mee van 0,15 - 0,17 €/kg verkocht 
levend gewicht, wat neerkomt op een impact 
van 7,3 % op de verkoopwaarde (figuur 1).

Kosten van een ammoniak-
luchtbehandelingssysteem in een 
casestudy 

• Totale installatiekosten (behandeling plus 
bouwkundige aanpassingen): 208.000 € -
16,2% van de totale kosten van de 
varkenssta

• lKosten voor bouwkundige aanpassingen 
voor installatie achteraf: 28.000 € - 13,5% 
van de totale kosten

Economische beoordeling

Kostenraming van 
ammoniakluchtbehandeling 
in varkenshouderijen voor 
stikstofterugwinning

Figuur 1. Kostenposten en hun procentuele invloed op de jaarlijkse 
beheerskosten (productiekostenstijging gelijk aan 0,16 cent per kg vlees)
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Context

De gemiddelde ammoniakemissies naar de lucht vanuit intensieve 
stallen voor mestvarkens, wanneer geen mitigatiemaatregelen worden 
toegepast, liggen tussen 1,8 en 4,9 kg NH₃ ap⁻¹yr⁻¹ (IRPP Bref, 2017).

Efficiënte en betaalbare oplossingen om de ammoniakemissies te 
verminderen en tegelijkertijd de terugwinning van nutriënten te 
verhogen, het dierenwelzijn en de gezondheid van werknemers te 
verbeteren, moeten steeds noodzakelijker worden in de BAT's, om de 
duurzaamheid van de landbouwsystemen in het kader van de 
circulaire economie te verbeteren. Dit geldt met name voor gebieden 
met een hoge industriële en veeteeltintensiteit, zoals de Povlakte 
(waar de regio Emilia-Romagna ligt), waar ammoniakemissies 
problemen veroorzaken voor de luchtkwaliteit en waar ammoniak een 
precursor is voor de vorming van fijnstof (PM 2,5 – PM 10). 

De operationele groep Gas Loop van het EIP-AGRI heeft een 
luchtwassysteem geïmplementeerd (tot een technologisch 
volwassenheidsniveau gelijk aan TRL 8) en gemonitord (1 jaar) dat 
ammoniak uit varkensstallen verwijdert en terugwint in een 
ammoniumsulfaatoplossing.Een belangrijke voedingsstof zoals 
stikstof, die in de vorm van ammoniak die in de atmosfeer wordt 
uitgestoten zoveel problemen veroorzaakt, kan worden 
teruggewonnen en gebruikt voor de productie van meststoffen met het 
oog op terugwinning en hergebruik van voedingsstoffen.
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Ammoniakemissies 
opvangen voor een 

positieve 
stikstofcyclus in de 

varkenshouderij
Locatie in de waardeketen 
van NUTRI-KNOW project

Casestudy
Società Agricola Colombaro uit 
Formigine (Modena) is gekozen als 
casestudy. 

Het varkensbedrijf was een open-cyclus 
mestvarkensbedrijf voor de productie 
van zware varkens (170 kg) bestemd 
voor Parma-ham BOB.

Een van de varkensstallen moest 
worden gerenoveerd en in de casestudy 
zijn de kosten voor de bouw van de 
nieuwe varkensstal met  het nieuwe 
ammoniakluchtbehandelingssysteem 
geraamd.

Casestudy Kosten raming 
• Sloopkosten 90.000 €
• Totale bouwkosten 1.284.400 € (892 

€/plaats - SAU beschikbare 
oppervlakte voor dieren 1,16 m2 /dier )

• Kosten installatie 
ammoniakbehandeling 208.000 €

• Het  behandelingssysteem kostte 16,2% 
van de basiskosten van de varkensstal.

• De enige extra aanpassings-
werkzaamheden kosten 2,2% van de 
basiskosten van de varkensstal.

Belangrijkste voordelen
• Vermindering van ammoniakemissie 

met 54%, verzuring met 21% en de 
vorming van deeltjes met 17%.

• Verbetering van de luchtkwaliteit 
binnenshuis, waardoor ammoniak in 
de behandelde ruimte gemiddeld met 
62% wordt verminderd. 

• Verbetering van het dierenwelzijn en 
de arbeidsomstandigheden voor het 
personeel.

• Door de productie van een 
ammoniumsulfaatoplossing als 
vloeibare anorganische meststof kan 
de uitstoot van broeikasgassen als 
gevolg van de synthese van industriële 
stikstofverbindingen worden 
vermeden.
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