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Waarom deze innovatie op 
uw boerderij implementeren?

In regio's met intensieve veeteelt kunnen overtollige nutriënten
– met name stikstof – leiden tot dure milieunormen en extra
vereisten voor mestverwerking of -transport. Met het stripping-
scrubbing-systeem kunnen boerderijen ammoniumstikstof uit
de vloeibare fractie van drijfmest of digestaat terugwinnen als
ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat, waardoor de
stikstofbelasting in mest wordt verminderd en een verkoopbare,
RENURE-conforme meststof wordt geproduceerd.

Deze oplossing helpt om:

• de kosten voor mestverwerking in gebieden met een hoge
mestdruk, zoals Vlaanderen, te verlagen;

• meststoffen te produceren uit afval met een kleinere
koolstofvoetafdruk in vergelijking met synthetische
stikstofmeststoffen uit het Haber-Bosch-proces;

• de kringloop van nutriënten en de duurzaamheid van
landbouwbedrijven te verbeteren;

• de afhankelijkheid van de invoer van meststoffen of hoge
energiekosten voor de productie van meststoffen te
verminderen;

• de naleving van de drempelwaarden van de nitraatrichtlijn te
waarborgen.

Economische haalbaarheid 
van het strippen en scrubben 
voor de productie van RENURE

Wat is de investering?

De initiële investering hangt af van 
de schaal en de integratie met 
bestaande infrastructuur 
(bijvoorbeeld vergisters of 
nitrificatie-denitrificatie-eenheden).

Voorbeeld van een stripping- en scrubbing-unit (foto 
van NUTRIMAN.net, verstrekt door Circular Values BV)
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Kapitaal
kosten 
(CAPEX)

€ 200.000 – € 500.000 
(voor middelgrote tot 
grote stripper-
scrubber-systemen)

Operati
onele 
Kosten 
(OPEX)

€9 – €14 per ton 
behandelde dunne 
fractie

Rendem
ent op 
invester
ing (ROI)

Alleen gunstig bij 
grotere 
verwerkingsschalen of 
wanneer geïntegreerd 
met vergisters of 
nitrificatie-
denitrificatie-
eenheden.

Boerenencyclopedi
e over innovatieve 
oplossingen voor 
nutriëntenbeheer
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Learn more about the project at www.nutri-know.eu
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Wanneer begin ik met geld sparen?
Besparingen zijn afhankelijk van:

• Schaalgrootte (minimumdrempel: 20.000 ton/jaar)

• Stikstofdruk in uw regio (schaduwprijzen tot € 2/kg N in 
Vlaanderen)

• Aanwezigheid van een vergister of nitrificatie-
denitrificatiesysteem (aanzienlijke kostenbesparingen in 
gecombineerde opstellingen)

Voorbeeld (Vlaamse varkenshouderij met nitrificatie-
denitrificatie):

Bij 24.810 ton/jaar: 0,2 €/ton bespaard, 1,05 kg N 
teruggewonnen/ton

Bij 45.370 ton/jaar: 0,7 €/ton bespaard, tot 47,6 ton N 
teruggewonnen per jaar

Vergisters met warmteterugwinning bieden nog betere prestaties:

Bij 48.298 ton/jaar: 1,78 €/ton bespaard, 1,5–2,0 kg N 
teruggewonnen/ton

Belangrijkste voordelen
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Wanneer krijg ik mijn investering terug?

Alleen economisch haalbaar wanneer:

• De verwerkingsschaal middelgroot tot groot is (> 20.000 ton 
mest per jaar)

• Er is al een vergister of biologische N-
verwijderingsinstallatie aanwezig

• De regionale mestdruk is hoog

Terugverdientijd: naar schatting 6-10 jaar, afhankelijk van de 
opzet en de omstandigheden op de meststoffenmarkt

De geproduceerde ammoniumzouten voldoen aan de RENURE-
normen en kunnen onder toekomstige regelgeving synthetische 
meststoffen vervangen, waardoor hun marktwaarde toeneemt.

• Hoge stikstofterugwinning:     
1,0–2,0 kg N/ton

• Vermindering van de 
klimaatimpact: lagere 
broeikasgasemissies dan 
Haber-Bosch-meststoffen

• Kostenefficiëntie: 
schaalvoordelen verlagen de 
kosten per ton

• Meststofproductie: 
verkoopbare 
ammoniumzouten (7–15% N)

• Ontlasting van mestdruk: 
vooral waardevol in 
nitraatgevoelige zones

• Circulaire 
nutriënteneconomie: 
bevordert duurzame 
landbouw

Belangrijke parameters die van 
invloed zijn op investeringen

• Type mest (varkens > runderen 
wat betreft NH₄⁺-gehalte)

• Schaalgrootte (>20.000 ton/jaar 
nodig voor rendabiliteit)

• Beschikbaarheid van restwarmte 
(bijv. uit vergisters)

• Bestaande technologieën voor 
stikstofverwijdering (voor 
synergie)
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