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Er is een overschot aan nutriënten uit de veeteelt in 
Vlaanderen, terwijl er extra nutriënten worden 
toegevoegd in de vorm van kunstmest.

Stripping-scrubbing is een technologie waarmee mest kan 
worden opgewaardeerd tot RENURE-meststoffen zoals 
ammoniumzouten.

Deze meststoffen worden echter beschouwd als dierlijke 
mest en moeten daarom voldoen aan de nitraatrichtlijn.

Het OG RENURE heeft tot doel de land- en tuinbouw voor 
te bereiden op de invoering van de RENURE-criteria in de 
Vlaamse landbouw, met kennis en ervaring op het gebied 
van de productie en toepassing van deze 
ammoniumzouten.

Productie van ammoniumzouten 
uit mest door middel van een 
stripping- en scrubbingproces

Activitieten
In 2020 heeft het  Joint Research Centre de 
“RENURE”-criteria voorgesteld om het 
veilige gebruik van teruggewonnen stikstof 
uit mest als vervanging voor synthetische 
stikstofmeststoffen mogelijk te maken. 
Ammoniumzouten die door middel van een 
stripping- en scrubbingproces uit mest 
worden teruggewonnen, worden 
voorgesteld als een prioriteit van RENURE-
producten. Binnen deze operationele groep 
werden ammoniumzouten teruggewonnen 
in stripping-scrubbinginstallaties op 
boerderijen en werden ze getest in 
veldproeven op hun agronomische 
prestaties. Er werd een infoblad opgesteld 
om de producenten van ammoniumzouten 
te begeleiden bij het optimaliseren van de 
werking van installaties voor de 
terugwinning van nutriënten, om een 
consistente en effectieve productie van 
ammoniumzouten te garanderen. 
Er werd een meta-analyse uitgevoerd om 
de impact van de implementatie van 
ammoniumzouten (verkregen via strippen 
en scrubben) binnen de Vlaamse 
landbouwsector te evalueren. De studie 
beoordeelde de economische haalbaarheid 
en toonde aan dat de rentabiliteit van 
ammoniakstrippers sterk afhankelijk is van 
het type landbouwbedrijf.
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CRPA

NH₃ (g)      NH₃ (aq) and NH₃ (aq) + H2O (l)      NH₄+(aq) + OH-(aq)

Context

Ammoniumzouten (waaronder 
ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat) 
worden teruggewonnen uit dierlijke 
mest via een proces van 
ammoniakstripping-en scrubbing.

Het proces bestaat uit twee stappen: in 
de strippingstap wordt lucht in het 
eerste compartiment geblazen om de 
gasvormige ammoniak te verwijderen 
die vrijkomt uit de dunne fractie van 
mest of digestaat door een verhoogde 
pH en/of temperatuur; in de 
daaropvolgende wassingsstap wordt de 
ammoniakrijke lucht besproeid met een 
sterk zure oplossing, zoals zwavelzuur of 
salpeterzuur, om respectievelijk 
ammoniumsulfaat of -nitraat te vormen.

De economische haalbaarheid van het 
toepassen van een ammoniakstripper is 
sterk afhankelijk van het onderzochte 
bedrijfstype.

De belangrijkste criteria die het 
economisch resultaat beïnvloeden zijn 
het mesttype, het bestaande 
verwerkingspad, de schaal en de 
mestdruk in een specifieke regio.

De geschatte prijs van de operationele 
installatie bedraagt ongeveer €100-
150/m³ (in juni 2023).

Er is een jaarlijkse 
mestverwerkingscapaciteit van 
minimaal circa 20.000 ton vereist om de 
gewenste economische haalbaarheid te 
bereiken.

Resultaten

Omdat het proces afhankelijk is van een temperatuurstijging, 
wordt het meestal gekoppeld aan een anaerobe vergister om 
gebruik te maken van de overtollige warmte. De pH wordt 
verhoogd door gebluste kalk (Ca(OH)₂) of natriumhydroxide 
(NaOH) toe te voegen (stripping).
Het mengen van CO₂ uit de instroom met Ca(OH)₂ kan echter ook 
de pH verhogen en de vorming van CaCO₃ bevorderen, waardoor 
neerslagen in de stripper worden voorkomen.
Een stripping- en scrubbinginstallatie kan goed werken met zowel 
zwavelzuur als salpeterzuur. De keuze van het zuur kan worden 
bepaald door de prijs en het doel van de ammoniumzouten. 
Ammoniumnitraat (bij gebruik van salpeterzuur) bevat meer 
stikstof, terwijl ammoniumsulfaat (bij gebruik van zwavelzuur) een 
extra dosis zwavel levert, wat interessant kan zijn voor bepaalde 
gewassen.
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Een stripping- en scrubbinginstallatie voor het terugwinnen van 
ammoniumzouten uit mest bestaat dienovereenkomstig uit twee 
compartimenten, waarbij ammoniak eerst in de lucht wordt 
vervluchtigd (stripping) en vervolgens met zuur wordt gewassen 
(scrubbing).

In een stikstofrijke afvalstroom, zoals de dunne fractie van 
mest of digestaat, bevindt de stikstof zich voornamelijk in de 
vorm van ammonium (NH₄⁺) in evenwicht met ammoniak (NH₃), 
volgens de volgende formule:
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